Urzadzenia zewnetrzne

Za pomocg tej funkcji uzytkownik definiuje i konfiguruje
urzagdzenia stuzgce do wprowadzania zewnetrznych danych, tj.
kolektor, wage metkujgcg oraz szuflade.

Urzadzenia zewnetrzne X 4 b

Mumer Kod Mazwa Rodzaj Opis

3 1 0l Kolektor 01 Kolektor radiowy

2 02 Kolektor 02 Kolektor radiowy
3 0m Waga 01 ‘Waga metkujaca

*| |V Edytuj filtr

Lista sktada sie z kolumn odpowiadajgcych danym, ktodre
uzytkownik wprowadza podczas definiowania nowego urzgdzenia:

= Numer

= Kod

= Nazwa

= Rodzaj

» Opis

= ID urzadzenia (kolumna domys$lnie ukryta)

W menu dostepne Sq standardowe przyciski
dodawania/edycji/usuwania danego obiektu (urzadzenia) z listy
oraz jej odswiezania.

Definiowanie urzadzenia zewnetrznego

Przycisk [Dodaj] z grupy przyciskow Lista otwiera formularz
nowego urzgdzenia zewnetrznego:
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Urzadzenie zewnetrzne X

MNumer: 4

Kod:

Mazwa:

Rodzaj: Kolektor radiowy v]
Opis: .

Numer to kolejny numer porzadkowy z listy. Kod i1 Nazwa to pola
obowigzkowe. W polu Rodzaj nalezy wskaza¢ typ dodawanego

urzadzenia. Rodzaje urzadzen zewnetrznych:

= Kolektor radiowy
» Kolektor batchowy

Mumer: | 1

Kod: |

Mazwa: |

Rodzaj: Kolektor batchowy

Protokdk: |

Szybkosid transmisji: |

Parzystosc |

Bity danych: |

Bity stopw: |

Orpis:

= Waga metkujaca

Numer: | 1

Kod: |

MNazwa: |

Rodzaj: | Waga metkujaca

Potaczenie: SR (D {®) Polaczenie lokalne

() Potaczenie sieciowe

Port COM: \com

MNumer wagi |O

Opis: |

= Szuflada
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Mumer: 1

Kod: -")
Mazwa: Q9

Rodzaj: Szuflada W

Stanowisko POS - Otwarcie szuflady przy:

ptatnoici za dokumenty fiskalne po fiskalizagji W
ptatnosci za dokumenty niefiskalne po ptatnosci b

[] dia form ptatnosci

KPSKW

[] otwarciu zmiany
[] zliczaniu kasy

[] zamknigeciu zmiany

[] zamknigciu dnia

Opis:

W zalezno$ci od wybranego rodzaju urzadzenia pojawiajg sie
dodatkowe parametry definiujgce urzagdzenie.

Dla Kolektora batchowego nalezy dodatkowo wskazaé¢ protokét
komunikacji oraz parametry portu szeregowego: Protokot,
Szybkos¢ transmisji, Parzystosc¢, Bity danych, Bity stopu.

Dla Wagi metkujgcej nalezy okresli¢ rodzaj potaczenia, poda¢
port COM, do ktdrego jest podpiete urzagdzenie, oraz numer
wagi.

Definiujgc Szuflade nalezy okresli¢ parametry dotyczgce
operacji, przy ktdérych ma nastgpi¢ otwarcie szuflady podczas
realizacji transakcji na stanowisku sprzedazy P0S. Szczegd6towe
informacje dotyczace integracji urzadzen zewnetrznych z POS
znajdujg sie w Bazie Wiedzy Comarch POS.

Uwaga
Szuflady dostepne sg do konfiguracji tylko ze stanowiskiem
Comarch POS.

Operacje, podczas ktorych moze nastgpic¢ otwarcie szuflady:

» Ptatnosci za dokumenty fiskalne — z mozliwo$cig wyboru:
otwarcie szuflady przed czy po fiskalizacji
- PXtatnosci za dokumenty niefiskalne — z mozliwoScig
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wyboru: otwarcie szuflady przed czy po dokonaniu
ptatnosci

=Dla form ptatnosci - z mozliwosScig wyboru formy
ptatnosci

= KP/KW

= Otwarcie zmiany

= Zliczanie kasy

= Zamkniecie zmiany

= Zamkniecie dnia



