
Pobieranie  wymiarów  opisu
analitycznego  –  trzy  tryby
pracy
Wprowadzono  trzy  tryby  pracy  pobierania  wymiarów  opisu
analitycznego:

Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP XL
Tryb z buforowaniem i doczytywaniem wymiarów, którego
funkcjonalność  uzależniona  jest  od  daty  utworzenia
dokumentów  (tryb,  w  którym  dotychczas  były  pobierane
wymiary opisu analitycznego)
Tryb z buforowaniem, bez doczytywania wymiarów (warunek:
w  Comarch  ERP  XL  wymiary  nie  posiadają  zakresów
czasowych)

 

Uwaga
W sytuacji, w której wymiary w Comarch ERP XL nie posiadają
określonego  zakresu  czasowego  i  czas  wyświetlenia  wymiarów
poprzez tryb “Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch
ERP XL” na dokumencie DMS jest zbyt długi, zalecanym trybem
pracy jest “Tryb z buforowaniem, bez doczytywania wymiarów”.
 

W celu obsługi trybów pracy w pliku Web.config w katalogu z
aplikacją serwerową (dawna web) został wprowadzony nowy klucz
<AnalitycalDescriptionWorkMode>.  Klucz  przyjmuje  następujące
wartości:

1 – Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP
XL
2 – Tryb z buforowaniem i doczytywaniem wymiarów do
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nowej  daty  utworzenia  dokumentów  (tryb,  w  którym
dotychczas były pobierane wymiary opisu analitycznego)
3 – Tryb z buforowaniem, ale bez doczytywania wymiarów
(warunek:  w  Comarch  ERP  XL  wymiary  nie  posiadają
zakresów  czasowych)

 

Klucz AnalitycalDescriptionWorkMode

 

Uwaga
Po konwersji Comarch DMS do wersji 2019.1 domyślnie ustawianym
trybem jest tryb 1 – Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy
Comarch ERP XL
 

Aby  włączyć  tryb  2  –  Tryb  z  buforowaniem  i  doczytywaniem
wymiarów do nowej daty utworzenia dokumentów (tryb, w którym
dotychczas były pobierane wymiary opisu analitycznego) należy:

W kluczu <AnalitycalDescriptionWorkMode> ustawić wartość
2
Na serwerze SQL włączyć job „Buforowanie wymiarow opisu
analitycznego <nazwa_bazy_danych>”

 



Aby włączyć tryb 3 – Tryb z buforowaniem, bez doczytywania
wymiarów (warunek: w Comarch ERP XL wymiary nie posiadają
zakresów czasowych) należy:

W kluczu <AnalitycalDescriptionWorkMode> ustawić wartość
3
Na serwerze SQL włączyć job „Buforowanie wymiarow opisu
analitycznego <nazwa_bazy_danych>”
W wywołaniu procedury [CDN].[DO_FillDimensionsBufferAll]
należy  zmienić  wartość  parametru  na  3  (domyślnie
procedura  wywoływana  jest  z  parametrem  2).

Uwaga
Tryb 3 jest zależny od daty wystawienia dokumentu – jeśli data
wystawienia  dokumentu  jest  inna  niż  aktualna  data,  lista
wymiarów na dokumencie nie zostanie zaczytana.

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak
korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o
Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
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