Zmiany 1 poprawki dotyczace
interfejsu aplikacji web

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

W wersji 2026.0.0 w aplikacji web Comarch BPM wprowadzono
nastepujgce zmiany dotyczgce interfejsu:

Nowy komunikat wyswietlany przy probie przekazania
z listy, gdy warunki przekazania nie zostaty
spetnione

W przypadku, gdy zostaty speinione obydwa ponizsze kryteria:

» Dla danego typu obiegu zdefiniowano warunki, ktdérych
spetnienie jest konieczne do przekazania dokumentu do
danego etapu

Dla danego typu obiegu dla danego etapu zaznaczono
mozliwos¢ przekazania dokumentu z poziomu listy

wOwczas jesli okreslone warunki przekazania nie zostaty
spetnione, a w aplikacji web operator podejmuje prébe
przekazania dokumentu z listy, wyswietlony zostaje nastepujacy
komunikat: Nie przekazano dokumentu. Nie mozna przekazac
dokumentu do nastepnego etapu, poniewaz nie zostaty spetnione
warunki przekazania. WprowadZ zmiany 1 spréobuj ponownie.


https://pomoc.comarch.pl/bpm/index.php/dokumentacja/zmiany-i-poprawki-dotyczace-interfejsu-aplikacji-web/
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@) Nie przekazano dokumentu

Mie mozna przekazac dokumentu do
nastepnego etapu, poniewaz nie zostaty
spetnione warunki przekazania.
WprowadZ zmiany i sprobuj ponownie.

Nowy komunikat wyswietlany
przy prébie przekazania
dokumentu z 1listy, gdy nie

spetniono warunkow
przekazania do kolejnego
etapu

Rozszerzenie pola ,Komentarz”

Zaréwno w aplikacji web, jak i w Repozytorium zwiekszono
liczbe znakoéw, ktore mozna wprowadzi¢ w ramach pola
,Komentarz”, znajdujgcego sie w panelu szczeg6tdéw przekazania
— z 255 znakoéw do 900 znakéw. Tak jak dotychczas operator moze
rozciggng¢ pole komentarza, chwytajgc w prawym dolnym rogu i
rozciggajgc je. Jezeli ilos¢ znakow przekracza dostepne
miejsce w polu komentarza, wdéwczas zostanie wysSwietlony suwak.

Przekaz do Przeka
Ftap 4 v fzesaz

Ukryj szczegodly przekazania ~

Ustawienia szczegotow przekazania

wystane i btedy. W oknie nalezy rowniez okreslic sposéb taczenia stron i
przesytanych plikow:
Vi

Pole komentarza, w ktérym wprowadzono 900 znakoéw



(aplikacja web)

Wprowadzenie separacjl tysiecy w kontrolkach 1
kolumnach liczbowych

Wartos¢ w kontrolkach i kolumnach liczbowych (typu Liczba
catkowita, Liczba statoprzecinkowa i Liczba rzeczywista) jest
prezentowana w formacie, ktory umozliwia oddzielenie czesci
tysiecy za pomocg spacji, np. 999 939.

Elementy

Lp. Liczba catkowita Liczba rzeczywista Liczba statoprzecinkowa

~

~ N -
1 860906 - ‘ ‘ 888 907,00 - ‘ ‘ 969 999 999,00 O

Widok przyktadowych wartosci w kolumnach 1liczbowych w
kontrolce typu Dane tabelaryczne

Zmiany dotyczace wyboru daty w kontrolce typu Data
1 godzina

W ramach kontrolki typu Data i godzina umozliwiono reczne
wprowadzanie daty, bez koniecznosci otwierania kalendarza, aby
wybra¢ date. Date mozna wprowadzi¢ zgodnie z formatem
dd.mm.rrrr, wprowadzona data musi tez odpowiadad
rzeczywistosci (nie mozna wprowadzié¢ takiej daty jak np.
33.77.2012).

— Data zakupu
12.12.2025 =3




Data wprowadzona recznie
w kontrolce typu Data 1
godzina

Reczne wprowadzenie daty jest réwnoznaczne z zaznaczeniem jej
w kalendarzu — jesli operator otworzy kalendarz, np. klikajac
w przycisk ,Enter” w ramach danej kontrolki typu Data, wdwczas
poprawnie wprowadzona data jest oznaczona na niebiesko w
kalendarzu.

Umozliwiono obstuge klawiatury dla kontrolki typu Data i
godzina — wobec tego:

Wybér daty mozna zatwierdzi¢ za pomocg przycisku
,Enter”, za$ po kliknieciu w przycisk ,Tab” nastagpi
przejscie do kolejnego elementu;

Operator moze przejs$s¢ do poprzedniego elementu,
wybierajgc kombinacje przyciskéw ,Shift” + ,Tab”

Jesli focus jest ustawiony na danym elemencie, wolwczas
za pomocqg przycisku ,Enter” operator moze wywotac akcje
— przyktadowo klikniecie w strzatke w lewo zmieni
miesigc na poprzedni, a w strzatke w prawo — na
nastepny;

Operator moze porusza¢ sie w obrebie danego miesigca w
kalendarzu za pomocg strzatek w lewo/w prawo — jedynie w
obrebie jednego miesigca, z wyjagtkiem pierwszego 1
ostatniego tygodnia miesigca. Klikanie w strzatki
géra/dodt pozwala na zmiane miesigca na
poprzedni/nastepny;

Jesli dla kontrolki wybrano opcje ,Tak” dla parametru
»Czas"”, wéwczas operator moze zmieni¢ godziny i minuty
za pomocg strzatek gdéra/dot



