Wymagania sprzetowe 1
programowe

Aplikacja Comarch sPrint jest zbudowana i pracuje w oparciu o
najnowsze technologie informatyczne. Jest to 64 bitowa
aplikacja pracujgca w sSrodowisku Windows lub Linux*.

Program pracuje w oparciu o baze danych zgodng z Microsoft SQL
Server od wersji 2012 do 2019, zardéwno z bezptatnag edycja
Express Edition jak i ptatnymi edycjami takimi jak Workgroup,
Standard oraz Enterprise. Microsoft SQL Server nalezy do
najnowoczes$niejszych, bezobstugowych i wydajnych serwerdw
zapewniajacych skalowalnos¢ i bezpieczenstwo danych.

W przypadku gdy aplikacja jest zintegrowana z Comarch ERP
Optima nalezy bra¢ pod uwage wymagania systemu ERP. Wymagania
sprzetowe dla Comarch ERP Optima znajdujg sie tutaj.

Sprzetowe 1 systemowe

= Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III Llub
wyzszym, 2 GHz

= 3 GB pamieci RAM w przypadku instalacji program + serwer
SQL, 2 GB w przypadku instalacji samego programu

= Dysk: 2 GB wolnej przestrzeni na dysku systemowym
(domyslnie C:)

= System operacyjny Windows 11, Windows 10; Windows Server
2016, Windows Server 2019, Linux*.

- Drukarka pracujgca w systemie Microsoft Windows 1lub
Linux*,

* Aplikacja bedzie dostepna dla systemu Linux w pdzZniejszym
terminie.
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